
Second-Hand – skoro kao novo

Generalno obnovljeni strojevi od

Düker-REX

Svi strojevi s pola godine jamstva

Stand 15. Dezember 2025
Napomena: prikazane slike ne prikazuju uvijek ponuđeni stroj, već su
primjeri istog tipa / modela.
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REX-Abdrehautomat FAN 30 – Modell 2023

Za ravno punjenje, porcioniranje i frkanje
Sadržaj cilindra: 30 litara s uređajem za frkanj
Upravljanje: elektro-hidrauličko
Motor: 3 kW
Osigurač: 10 A
Vanjske površine: nehrđajući čelik, brušeni
Programabilna elektronika
Dizajn: 2018
Pribor: ključ za klip, imbus ključ, kukasti ključ, tlačna mastilica,
izbacivač tijesta
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REX – Kolbenvakuumfüller RVF 30

Stroj za punjenje, porcioniranje i frkanje
Rotor s 4 dvostruka klizača
Površina: fino brušeni nehrđajući čelik, poklopac kućišta uvučen
Upravljanje: digitalni zaslon, mogućnost spremanja 100 fiksnih postavki,
alfanumeričko spremanje programa, 8 slobodno odabirnih jezika
Veličina porcija: od 1 do 99.999 g, slobodno odabirna
Prednji impuls klipa, rasterećenje tijesta, zadavanje i brojanje porcija,
izjednačavanje težine prve porcije
Broj okretanja: slobodno odabirno
Tlak punjenja: maks. 35 bara, brzina porcioniranja: do 350 porcija/min
Snaga: 3 kW, napon: 400 V / 50 Hz, osigurač: 16 A sporo
Model stroja: 2008 – tehnički standard 2023
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REX-Vakuumfüller RVF 50 – 50 Ltr Trichter

Za punjenje, porcioniranje i frkanje
Lijevak: 50 litara s zaštitnim poklopcem
Pogon: potpuno elektronički preko AC-servotehnike
Priključna snaga: 4 kW, osigurač: 16 A sporo
Kapacitet punjenja: do 2700 kg/h
S pozicioniranim upravljanjem WPR 98
Alfanumeričko spremanje programa
Veličina porcija: od 5 do 99.999 g
Fina podešavanja težine: od 0,1 g
Prednji impuls klipa, rasterećenje tijesta
Izjednačavanje težine prve porcije
Brzina porcioniranja: do 350 porcija/min
S potpuno elektroničkim pogonom za skidanje kože i integriranim uređajem za
skidanje kože
Model stroja: 2001 – tehnički standard 2025
Preinaka stroja: verzija 327 – pogon, kućište transportera itd. potpuno novo
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REX-Vakuumfüller RVF 55

za punjenje, porcioniranje i uvrtanje
Lijevak od 50 litara s poklopcem
s potpuno elektroničkim pogonom preko AC-servotehnike,
priključna snaga 4 kW, kapacitet punjenja do 3000 kg/h
s upravljanjem pozicioniranja WPR 98
alfanumeričko spremanje programa
Veličina porcije od 5 – 99.999 g
Fino podešavanje težine od 0,1 g
prethodni impuls za klipiranje, rasterećenje smjese,
izjednačavanje težine za 1. porciju
Brzina porcioniranja do 500 porcija/min
s elektroničkim pogonom za uvrtanje i zakretnom jedinicom za
uvrtanje
Stroj, model 1999, tehnički standard 2025
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REX-Vakuumfüller RVF 55

za punjenje, porcioniranje i uvrtanje
90-litarski puni lijevak s ljestvama
s potpuno elektroničkim pogonom preko AC-servotehnike, priključna snaga 4 kW,
kapacitet punjenja do 3000 kg/h
s upravljanjem pozicioniranja WPR 98
alfanumeričko spremanje programa
Veličina porcije od 5 – 99.999 g
Fino podešavanje težine od 0,1 g
prethodni impuls za klipiranje, rasterećenje smjese
izjednačavanje težine za 1. porciju
Brzina porcioniranja do 500 porcija/min
s elektroničkim pogonom za uvrtanje i zakretnom jedinicom za uvrtanje
Stroj s uređajem za držanje crijeva DHG 345, rotirajući
Model stroja 2004, tehnički standard 2025
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REX-Vakuumfüller RVF 327 – Modell 2008

Pogodno za punjenje, porcioniranje i uvrtanje svih vrsta kobasica
samostojeće kućište stroja izrađeno od masivnog nehrđajućeg čelika
preklopni lijevak od 90 litara
rotor s 4 dvostruka klizača
korisniku prilagođena upravljačka jedinica s 12‑inčnim dodirnim zaslonom
memorija za 100 programskih postavki
kapacitet punjenja do 2700 kg/sat
punilački tlak do 40 bar
porcioniranje u rasponu od 5 – 10.000 g, podesivo
u koracima od 0,1 g
brzina porcioniranja do 500 porcija u minuti
napon 400 V / 50 Hz, priključna snaga 5 kW
servo glavni pogon
pogonska jedinica za uvrtanje s prijenosnikom za uvrtanje
zaštita touch panela komplet + priključak za kliper
Stroj, model 2008 – tehnički standard 2025
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REX-Vakuumfüller RVF 327 – Modell 2010

Pogodno za punjenje, porcioniranje i uvrtanje svih vrsta kobasica
samostojeće kućište stroja izrađeno od masivnog nehrđajućeg čelika
preklopni lijevak od 90 litara
rotor s 4 dvostruka klizača
korisniku prilagođena upravljačka jedinica s 12‑inčnim dodirnim zaslonom
memorija za 100 programskih postavki
kapacitet punjenja do 2700 kg/sat
punilački tlak do 40 bar
porcioniranje u rasponu od 5 – 10.000 g, podesivo u koracima po 0,1 g
brzina porcioniranja do 500 porcija u minuti
napon 400 V / 50 Hz, priključna snaga 5 kW
servo glavni pogon
pogonska jedinica za uvrtanje s prijenosnikom za uvrtanje i DHG 320,
rotirajući
zaštita touch panela komplet + priključak za kliper
Stroj, model 2010 – tehnički standard 2025
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REX-Vakuumfüller RVF 220 - Messemaschine 

Pogodno za punjenje, porcioniranje i uvrtanje svih vrsta kobasica
samostojeće kućište stroja izrađeno od masivnog nehrđajućeg čelika
podijeljeni lijevak od 100 litara
rotor s 4 dvostruka klizača
korisniku prilagođena upravljačka jedinica s 12‑inčnim dodirnim zaslonom
memorija za 100 programskih postavki
kapacitet punjenja do 2000 kg/sat
punilački tlak do 40 bar
porcioniranje u rasponu od 5 – 10.000 g, podesivo
u koracima od 0,1 g
brzina porcioniranja do 500 porcija u minuti
napon 400 V / 50 Hz, priključna snaga 5 kW
servo glavni pogon
pogonska jedinica za uvrtanje s prijenosnikom za uvrtanje
zaštita touch panela komplet
priključak za kliper
uključujući fiksni nosač HV sa fiksnim držačem crijeva DHG
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REX-Vakuumfüller RVF 327 - Messemaschine 01/2026

Pogodno za punjenje, porcioniranje i uvrtanje svih vrsta kobasica
samostojeće kućište stroja izrađeno od masivnog nehrđajućeg čelika
podijeljeni lijevak od 100 litara
rotor s 4 dvostruka klizača
korisniku prilagođena upravljačka jedinica s 12‑inčnim dodirnim zaslonom
memorija za 100 programskih postavki
kapacitet punjenja do 2700 kg/sat
punilački tlak do 40 bar
porcioniranje u rasponu od 5 – 10.000 g, podesivo
u koracima od 0,1 g
brzina porcioniranja do 500 porcija u minuti
napon 400 V / 50 Hz, priključna snaga 5 kW
servo glavni pogon
pogonska jedinica za uvrtanje s prijenosnikom za uvrtanje V2021
zaštita touch panela komplet
priključak za kliper
stroj s fiksnim držačem crijeva DHG 400
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REX-Vakuumfüller RVF 327 - Messemaschine 01/2026

Pogodno za punjenje, porcioniranje i uvrtanje svih vrsta kobasica
samostojeće kućište stroja izrađeno od masivnog nehrđajućeg čelika
podijeljeni lijevak od 100 litara
rotor s 4 dvostruka klizača
korisniku prilagođena upravljačka jedinica s 12‑inčnim dodirnim zaslonom
memorija za 100 programskih postavki
kapacitet punjenja do 2700 kg/sat
punilački tlak do 40 bar
porcioniranje u rasponu od 5 – 10.000 g, podesivo u koracima od 0,1 g
brzina porcioniranja do 500 porcija u minuti
napon 400 V / 50 Hz, priključna snaga 5 kW
servo glavni pogon
pogonska jedinica za uvrtanje s prijenosnikom za uvrtanje V2021
zaštita touch panela komplet
priključak za kliper
stroj s rotirajućim držačem crijeva DHG 320
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REX-Stopfwolf SW 98/1000 Unger Schneidsystem

Sve vanjske površine od brušenog nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Kućište: Nirosta
Jezgra puža: nehrđajući čelik, puž od plastike s koš sistemom B98
Ručni kotač: Nirosta
Motor: 3 kW, 400 V, 50 Hz – jedna brzina
Osigurač: 16 A sporo
Ojačana izvedba prijenosa, obnovljena s prijenosom SW 98
Ručni prekidač s zaštitom motora i funkcijom povratnog hoda
Rezni set: 5-dijelni Inox, sastoji se od:predrezača
2 srpasta prstena noža
ploča s rupama: 3 / 5 / 8 / 13 mm
2 umetna prstena
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REX-Stopfwolf SW 98/1000 Enterprise Schneidsystem

Sve vanjske površine od brušenog nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Kućište: Nirosta
Jezgra puža: nehrđajući čelik, puž od plastike s koš sustavom E32
Ručni kotač: Nirosta
Motor: 3 kW, 400 V, 50 Hz – jedna brzina
Osigurač: 16 A sporo
Ojačana izvedba prijenosa, obnovljena s prijenosom SW 98
Ručni prekidač s zaštitom motora i funkcijom povratnog hoda
Rezni set Enterprise E32 – nož + ploča s rupama s glavčinom 3 / 5 / 8 mm
Stroj za mljeveno meso (sjeckalica)
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REX-Stopfwolf SWN 114 NIRO

Sve vanjske površine od brušenog nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Kućište: Nirosta – novo
Puž: Nirosta – novo
Ručni kotač: aluminij – novo
Motor s prijenosnikom: 5,5 kW – jedna brzina – novo
Osigurač: 25 A sporo
Tipkasto upravljanje s zaštitom motora
Rezni set: 5-dijelni Inox, sastoji se od:predrezača s kliznim ležajem
2 noža s oštricama
ploče s rupama: 3 / 5 / 8 / 13 mm
2 umetna prstena
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REX-Stopfwolf SW 114 I

Sve vanjske površine od brušenog nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Kućište: Nirosta
Puž: Nirosta
Ručni kotač: aluminij
Motor s prijenosnikom: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz – jedna brzina
Osigurač: 25 A sporo
Tipkasto upravljanje s zaštitom motora
Rezni set: 5-dijelni Inox, sastoji se od:predrezača s kliznim ležajem
2 prstenasta noža
ploče s rupama: 3 / 5 / 8 / 13 mm
2 umetna prstena
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REX-Stopfwolf SW 114 2000SN

Sve vanjske površine od brušenog nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Kućište: Nirosta
Puž: Nirosta
Ručni kotač: aluminij
Motor s prijenosnikom: 5,5 kW – jedna brzina
Osigurač: 25 A sporo
Tipkasto upravljanje s zaštitom motora
Stroj s glavnim prekidačem
Noge od nehrđajućeg čelika s amortizacijom (Schwingmetall)
Rezni set: 5-dijelni Inox, sastoji se od:predrezača s kliznim ležajem
2 prstenasta noža
ploče s rupama: 3 / 5 / 8 / 13 mm
2 umetna prstena
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REX-Automatenwolf AW 98/1400 
Sve vanjske površine od brušenog nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Volumen lijevka: oko 70 litara
Satni kapacitet: 1.400 kg
Stroj s poklopcem za zaštitu lijevka
Stroj s nogama od nehrđajućeg čelika s amortizacijom (Schwingmetall)
Glavni motor: 4 kW, jedna brzina
Osigurač: 16 A sporo, 400 V, 50 Hz
Ojačani prijenosnik radnog puža
Prijenosnik dovodnog puža
Tipkasto upravljanje za mljevenje
Dovodni puž, radni puž i koš sustav Unger – NOVO
Promjer ploče s rupama: B98
Rezni set: 5-dijelni, sastoji se od:predrezača, 2 srpasta prstena noža
ploče s rupama: 3 / 5 / 8 / 13 mm (ravno bušene)
umetni prsten: uski i široki

ploče s rupama: 3 / 5 / 8 / 13 mm (ravno bušene)
umetni prsten: uski i široki

2 srpasta prstena noža
ploče s rupama: 3 / 5 / 8 / 13 mm (ravno bušene)
umetni prsten: uski i široki
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REX-Automatenmischwolf AW 130 II
Automatski mješalica-Mljevenje (kutna izvedba)
Miješalica s hodom naprijed i nazad
Vanjske površine: brušeni nehrđajući čelik (Nirosta)
Postolje stroja potpuno zatvoreno s ventilatorom
Volumen lijevka: oko 120 litara s zaštitnom rešetkom
Miješalica: hod naprijed i nazad, jedna brzina
Motor: 7,5 / 11 kW
Osigurač: 35 A
Dvije brzine
Upravljanje preko sklopnika s zaštitom motora
Dovodni puž i radni puž: 2 brzine, međusobno varijabilno preklopive
Kućište i puževi: Nirosta, ručni kotač: aluminij – novo
Rezni set: 5-dijelni Inox, sastoji se od:predrezača s kliznim ležajem
2 prstenasta noža
ploče s rupama: 3 / 5 / 8 / 13 mm
2 umetna prstena
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REX-Kutter RK 30 H - Schulmaschine

Stroj od nehrđajućeg čelika
Vanjske površine brušeni inox
Zapremnina posude 30 litara
Taster‑upravljanje s 2 brzine noževa i 2 brzine posude
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (NIROSTA)
Masivni zaštitni poklopac od silumina
Ugrađen troslojni set noževa
Pokazivački termometar u zaštitnom poklopcu s poklopcem za zaštitu
od buke
Upravljački sustav sa zaštitom motora
Glavni motor 5,2 / 6,5 kW, 400 V, 50 Hz
Osigurač 25 A sporodjelujući (träg)
Električna kočnica noževa
Upravljački sklop integriran u kućište stroja
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus)
Školski stroj, model 2006 – tehnički standard 2025
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REX-Kutter RK 30 SL 
Stroj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika
Vanjske površine brušeni inox (Nirosta)
Zapremnina posude 30 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Ugrađen set noževa s 3 ili 4 oštrice
Upravljanje preko folijske tipkovnice
Brzina noževa beskonačno (bezstupanjski) podesiva putem
potenciometra
Prikazi (digitalni): temperatura, broj okretaja noževa i broj
okretaja posude
Motor: 4 kW
Osigurač 25 A
Rezanje i miješanje prema naprijed: 50 – 4000 o/min
Miješanje unatrag: 50 – 500 o/min
Posuda: 2 brzine, odvojeno preklopive
Upravljačka elektronika integrirana u kućište stroja
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REX-Kutter RK 45 H 2010

Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 45 litara
Folijska tipkovnica s 2 brzine rezanja i 2 brzine posude
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta), nova
Glavni motor 9 / 11 kW, 400 V, 50 Hz
Osigurač 35 A sporodjelujući
Ugrađen set noževa — opcijski 3‑er ili 6‑er
Poklopac za zaštitu od buke
Taster‑upravljanje s potpunom zaštitom motora i sklopničkim
upravljanjem
Električna kočnica noževa
Novi sklopnički upravljački sustav
Digitalni prikaz okretaja posude i temperature
Električni ormar integriran u kućište stroja
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REX Kutter RK 45 N3M

Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 45 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Poklopac za zaštitu od buke
Glavni motor za osovinu noževa 9 / 11 kW
Osigurač 35 A sporodjelujući
Upravljački sustav integriran u kućište stroja
Prednja ploča s upravljanjem na tipke
Osovina noževa s 2 brzine: 2100 / 4200 o/min
Miješanje prema naprijed u 3 brzine
3 brzine posude, odvojeno uključive
Digitalni prikaz broja okretaja posude i temperature
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus)
Model stroja 2020 – tehnički standard 2025
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REX Kutter RK 45 M

Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 45 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Poklopac za zaštitu od buke
Glavni motor za osovinu noževa 9 / 11 kW
Osigurač 35 A sporodjelujući
Upravljački sustav integriran u kućište stroja
Upravljačka jedinica na stalku s F+P upravljanjem
Osovina noževa s 2 brzine: 2100 / 4200 o/min
Miješanje prema naprijed u 3 brzine
3 brzine posude, odvojeno uključive
Digitalni prikaz broja okretaja posude i temperature
Stroj s funkcijom isključenja zbog temperature i isključenja
posude
Kutterski proces stroja u potpunosti programibilan
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus)
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REX Kutter RK 45 SL 

Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 45 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Poklopac za zaštitu od buke
AC glavni motor za osovinu noževa 11 kW preko frekvencijskog pretvarača 15
kW, 400 V, 50 Hz
Osigurač 35 A sporodjelujući
Upravljački sustav integriran u kućište stroja
Upravljačka jedinica na stalku s F+P upravljanjem
Brzina osovine noževa beskonačno podesiva od 500 do 5000 o/min
Miješanje prema naprijed beskonačno podesivo od 50 do 500 o/min
Miješanje unatrag beskonačno podesivo od 50 do 500 o/min
3 brzine posude, odvojeno uključive
Digitalni prikaz okretaja posude, okretaja noževa i temperature
Stroj s funkcijom isključenja zbog temperature i sigurnosnog isključenja posude
Kutterski proces u potpunosti programibilan
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus)
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REX Kutter RK 45 SL 2014

Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 45 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika — nova
6‑er glava noževa — nova, sustav Düker SDU
Poklopac za zaštitu od buke
AC glavni motor 11 kW preko frekvencijskog pretvarača 15 kW — novo
Folijska tipkovnica s varijabilnom regulacijom brzine putem potenciometra
Brzina osovine noževa beskonačno podesiva do 4500 o/min (naprijed)
Miješanje unatrag beskonačno podesivo do 500 o/min
3 brzine posude preko frekvencijskog pretvarača
Digitalni prikaz broja okretaja noževa, okretaja posude i temperature
Funkcija isključenja zbog visoke temperature i sigurnosno isključenje posude
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus)
Upravljački sustav integriran u stalak stroja
400 V, 50 Hz, osigurač 35 A sporodjelujući
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REX-Kutter RK 65 H 2010

}Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 65 litara
Folijska tipkovnica s 2 brzine rezanja i 2 brzine posude
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta) — nova
Glavni motor 13 / 17 kW — novi
Osigurač 63 A
Ugrađen set noževa — opcijski 3‑er ili 6‑er
Poklopac za zaštitu od buke
Taster‑upravljanje s potpunom zaštitom motora i sklopničkim
upravljanjem
Električna kočnica noževa
Digitalni prikaz broja okretaja posude i temperature
Električni ormar integriran u kućište stroja
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REX Kutter RK 65 N3M – Modell 2012

Stroj od nehrđajućeg čelika, mramorne ili brušene površine
Zapremnina posude 65 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Poklopac za zaštitu od buke
Glavni motor 13 / 17 kW, 400 V / 50 Hz
Osigurač 63 A sporodjelujući
Osovina noževa s 2 brzine
Miješanje prema naprijed u 3 brzine, odvojeno uključive
Kutterska posuda s 3 brzine, odvojeno uključive
Taster‑upravljanje s potpunom zaštitom motora
Električna kočnica noževa
Nova sklopnička upravljačka jedinica izvana, s novim ožičenjem
Digitalni prikaz temperature i broja okretaja posude
Model stroja 2012
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REX Kutter Hydro 65 – 20 KW Modell 2000

Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 65 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika
6‑er glava noževa
Stroj s poklopcem za zaštitu od buke
Glavni motor 20 kW, 400 V, 50 Hz
Osigurač 63 A sporodjelujući
Električni ormar integriran u kućište stroja
Osovina noževa beskonačno podesiva, hidrostatski prijenos
Upravljačka jedinica na stalku s piezo upravljanjem
Sklopnički upravljački sustav i zaštita motora
Varijabilna regulacija brzine putem potenciometra
Brzina osovine noževa beskonačno podesiva do 4500 o/min (naprijed)
Miješanje prema naprijed beskonačno podesivo do 500 o/min
Miješanje unatrag beskonačno podesivo do 500 o/min
3 brzine posude, odvojeno uključive
Digitalni prikaz broja okretaja osovine noževa, broja okretaja posude i
temperature
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REX Kutter Hydro 65 – 15KW – Modell 2023
Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 65 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika — NOVA
6‑er glava noževa
Stroj s poklopcem za zaštitu od buke
Glavni motor 15 kW, 400 V, 50 Hz
Osigurač 50 A sporodjelujući
Električni ormar integriran u kućište stroja
Osovina noževa beskonačno podesiva, hidrostatski prijenos
Folijska tipkovnica SL23 sa sklopničkim upravljanjem i zaštitom motora
Varijabilna regulacija brzine putem potenciometra
Brzina osovine noževa beskonačno podesiva do 4500 o/min (naprijed)
Miješanje prema naprijed beskonačno podesivo do 500 o/min
Miješanje unatrag beskonačno podesivo do 500 o/min
3 brzine posude, odvojeno uključive
Digitalni prikaz broja okretaja osovine noževa, broja okretaja posude i
temperature
Uključuje sigurnosno isključenje posude i isključenje zbog previsoke
temperature
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REX Kutter Hydro 65 – 20 KW Modell 2023

Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 65 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika — NOVA
6‑er glava noževa
Stroj s poklopcem za zaštitu od buke
Glavni motor 20 kW, 400 V, 50 Hz
Osigurač 63 A sporodjeljujući
Električni ormar integriran u kućište stroja
Osovina noževa beskonačno podesiva, hidrostatski prijenos
Folijska tipkovnica SL23 sa sklopničkim upravljanjem i zaštitom motora
Varijabilna regulacija brzine putem potenciometra
Brzina osovine noževa beskonačno podesiva do 4500 o/min (naprijed)
Miješanje prema naprijed beskonačno podesivo do 500 o/min
Miješanje unatrag beskonačno podesivo do 500 o/min
3 brzine posude, odvojeno uključive
Digitalni prikaz broja okretaja osovine noževa, broja okretaja posude i
temperature
Uključuje sigurnosno isključenje posude i isključenje zbog previsoke
temperature
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REX Kutter RK 65 SL Modell 2000
Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina
Zapremnina posude 65 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika
6‑er glava noževa
Poklopac za zaštitu od buke
AC glavni motor 18,5 kW preko frekvencijskog pretvarača — nov
Ventilator stroja 400 V, 50 Hz
Osigurač 63 A sporodjeljujući
Električni ormar integriran u kućište stroja
Upravljačka jedinica na stalku s F+P upravljanjem
Brzina osovine noževa beskonačno podesiva od 500 do 5000 o/min
Miješanje prema naprijed beskonačno podesivo od 50 do 500 o/min
Miješanje unatrag beskonačno podesivo od 50 do 500 o/min
3 brzine posude, odvojeno uključive
Digitalni prikaz broja okretaja posude, brzine osovine noževa i temperature
Stroj s funkcijom isključenja zbog temperature i sigurnosnim isključenjem posude
Cijeli kutterski proces potpuno programibilan
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus)
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REX Kutter RK 65 SL 2014
Stroj od nehrđajućeg čelika, mramorne ili brušene površine
Zapremnina posude 65 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika — nova
6‑er glava noževa — nova
Poklopac za zaštitu od buke
AC glavni motor 18,5 kW preko frekvencijskog pretvarača — novo
400 V, 50 Hz
Osigurač 63 A sporodjeljujući
Električni ormar od nehrđajućeg čelika integriran u stalak stroja, s glavnim
prekidačem
Folijska tipkovnica s varijabilnom regulacijom brzine putem potenciometra
Brzina osovine noževa beskonačno podesiva do 4500 o/min (naprijed)
Miješanje prema naprijed beskonačno podesivo do 500 o/min
Miješanje unatrag beskonačno podesivo do 500 o/min
3 brzine posude, odvojeno uključive
Digitalni prikaz broja okretaja noževa, okretaja posude i temperature
Sigurnosno isključenje zbog pregrijavanja i isključenje posude
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus)
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REX-Kutter RK 100 H 2010
Stroj od nehrđajućeg čelika, mramorne ili brušene površine
Zapremnina posude 100 litara
Folijska tipkovnica s 2 brzine rezanja i 2 brzine posude
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta) — nova
Glavni motor 25 / 30 kW — novi
400 V, 50 Hz
Osigurač 100 A sporodjeljujući
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Poklopac za zaštitu od buke
Taster‑upravljanje s potpunom zaštitom motora i sklopničkim
upravljanjem
Električna kočnica osovine noževa
Digitalni prikaz broja okretaja posude i temperature
Električni ormar integriran u kućište stroja
Vibracijsko‑apsorbirajuće noge od nehrđajućeg čelika
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus)
Opcionalno: stroj s izbacivačem (Auswerfer)
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REX Hydro 100 mit Auswerfer Modell 2023 - 35KW

Stalak stroja, sve vanjske površine od nehrđajućeg čelika (Nirosta), brušene
Zapremnina posude 100 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Kutterski poklopac od nehrđajućeg čelika s rasterećenjem težine
Poklopac za zaštitu od buke od pleksiglasa
Štitnik pregače od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Osovina noževa beskonačno podesiva, hidrostatski prijenos
Brzina noževa naprijed do 4500 o/min
Miješanje naprijed i unatrag do 500 o/min
3 brzine kutterske posude
Folijska tipkovnica SL23 sa sklopničkim upravljanjem i zaštitom motora
Motor 35 kW, osigurač 80 A sporodjeljujući, 400 V
Digitalni prikaz: brzina osovine noževa, okretaji posude, temperatura
Vibracijsko‑apsorbirajuće noge od nehrđajućeg čelika
Stroj s izbacivačem, ručno zakretljivim
Uključuje sigurnosno isključenje posude i isključenje zbog previsoke
temperature
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REX Hydro 100 mit Auswerfer Modell 2023 – 25 KW
Stalak stroja, sve vanjske površine od nehrđajućeg čelika (Nirosta), brušene
Zapremnina posude 100 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Kutterski poklopac od nehrđajućeg čelika s rasterećenjem težine
Poklopac za zaštitu od buke od pleksiglasa
Zaštita pregače od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Osovina noževa beskonačno podesiva, hidrostatski prijenos
Brzina noževa naprijed do 4500 o/min
Miješanje naprijed i unatrag do 500 o/min
3 brzine kutterske posude
Folijska tipkovnica SL23 sa sklopničkim upravljanjem i zaštitom motora
Motor 25 kW, osigurač 63 A sporodjeljujući, 400 V
Digitalni prikaz: brzina osovine noževa, okretaji posude, temperatura
Vibracijsko‑apsorbirajuće noge od nehrđajućeg čelika
Stroj s izbacivačem, ručno zakretljivim
Uključuje sigurnosno isključenje posude i isključenje zbog previsoke
temperature
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REX Hydro 100 ohne Auswerfer Modell 2023 – 35 KW
Stalak stroja, sve vanjske površine od nehrđajućeg čelika (Nirosta), brušene
Zapremnina posude 100 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Kutterski poklopac od nehrđajućeg čelika s rasterećenjem težine
Poklopac za zaštitu od buke od pleksiglasa
Zaštita pregače od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Osovina noževa beskonačno podesiva, hidrostatski prijenos
Brzina noževa naprijed do 4500 o/min
Miješanje naprijed i unatrag do 500 o/min
3 brzine kutterske posude
Folijska tipkovnica SL23 sa sklopničkim upravljanjem i zaštitom motora
Motor 35 kW, osigurač 80 A sporodjeljujući, 400 V
Digitalni prikaz: brzina osovine noževa, okretaji posude, temperatura
Vibracijsko‑apsorbirajuće noge od nehrđajućeg čelika
Stroj bez izbacivača
Uključuje sigurnosno isključenje posude i isključenje zbog previsoke
temperature
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REX Hydro 100 ohne Auswerfer Modell 2023 – 25 KW
Stalak stroja, sve vanjske površine od nehrđajućeg čelika (Nirosta), brušene
Zapremnina posude 100 litara
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Kutterski poklopac od nehrđajućeg čelika s rasterećenjem težine
Poklopac za zaštitu od buke od pleksiglasa
Zaštita pregače od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Osovina noževa beskonačno podesiva, hidrostatski prijenos
Brzina noževa naprijed do 4500 o/min
Miješanje naprijed i unatrag do 500 o/min
3 brzine kutterske posude
Folijska tipkovnica SL23 sa sklopničkim upravljanjem i zaštitom motora
Motor 25 kW, 63 A sporodjeljujući, 400 V
Digitalni prikaz: brzina osovine noževa, okretaji posude, temperatura
Vibracijsko‑apsorbirajuće noge od nehrđajućeg čelika
Stroj bez izbacivača
Uključuje sigurnosno isključenje posude i isključenje zbog previsoke
temperature
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REX-Zwilling RZ 45/114 H 2010 – Modell 2023
Stroj od nehrđajućeg čelika, brušena površina, sustav Düker
SDU,Zapremnina posude 45 litara
Prednja folijska ploča s 2 brzine rezanja i 2 brzine posude
Kutterska posuda od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
Glavni motor 9 / 11 kW, 400 V, 50 Hz, Osigurač 35 A sporodjeljujući
Glava noževa s ugrađenim 6‑er setom noževa
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus) i poklopcem za zaštitu od
buke
Taster‑upravljanje s potpunom zaštitom motora i sklopničkim
upravljanjem,Električna kočnica osovine noževa
Sklopničko upravljanje,Digitalni prikaz okretaja posude i temperature
Električni ormar integriran u kućište stroja
(mlin za meso):
– Jedna brzina
– Sklopničko upravljanje sa zaštitom motora
– Motor 5,5 kW, osigurač 25 A sporodjeljujući, 400 V
– Kućište i puž (šnek) od nehrđajućeg čelika (Nirosta)
– Ručni kotač od aluminija
– Rezni set od 5 dijelova, inox:
• predrezač s kliznim ležajem
• 2 noža‑prstena
• ploče 3 / 5 / 8 / 13 mm
• 2 prstena‑uloška
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REX-Zwilling RZ 45/114 SL 14 P30P
Stroj s vanjskim površinama od nehrđajućeg čelika, brušenim
Kutterska posuda 45 litara, nehrđajući čelik
6‑er glava noževa, sustav Düker SDU
Glavni motor: 11 kW preko frekvencijskog pretvarača 15 kW — novo
Osigurač 35 A sporodjeljujući
Odvojeni električni ormar integriran u stalak stroja
Prednja folijska ploča s potenciometrom za beskonačno podešavanje brzine
Brzina osovine noževa beskonačno podesiva do 5000 o/min (naprijed)
Miješanje naprijed i unatrag do 500 o/min, 3 brzine posude
Prikaz brzine osovine noževa, okretaja posude i temperature
Sigurnosno isključenje posude i isključenje zbog previsoke temperature
Stroj s tipkom za hitno zaustavljanje (Not‑Aus) i poklopcem za zaštitu od
buke.
 (mlin za meso):
Jedna brzina,Sklopničko upravljanje sa zaštitom motora
Motor 5,5 kW, osigurač 25 A sporodjeljujući, 400 V
Kućište i puž (šnek) od nehrđajućeg čelika — novo
Ručni kotač od aluminija — novo,Rezni set od 5 dijelova, inox, koji se sastoji od:
• predrezača s kliznim ležajem
• 2 noža‑prstena
• ploča 3 / 5 / 8 / 13 mm
• 2 prstena‑uloška
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